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       LINK
       FLEXIBELE INTERCONNECTIE
       

•	 De LINK is een kabel die aan beide zijden voorzien is van 
NEXTGEN connectoren.

•	 Deze is bedoeld om een flexibel stuk in de lichtlijn te 
plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een 
onderdeel van de gebouwconstructie de lineaire montage 
belemmert, als men een bocht in de lichtlijn wil maken of 
als de plafondhoogte verspringt.

Kenmerken
Diameter
Materiaal
Materiaal (Connector)
Bestendigheid
Doorvoer signalen

ø74 mm
PA6
Gerecycled Nylon
IP65 (gemonteerd)
AC, Central Emergency, Decentral Emer-
gency, Sensor Sync, DALI-2

30 cm
artikel nr.: LUM-NG-00-03-00-LINK-01

Afmetingen (-1 / +2 cm) A 300mm / B 136 mm / C 66 mm

100 cm
artikel nr.: LUM-NG-00-10-00-LINK-01

Afmetingen (-0 / +5 cm) A 1000mm / B 836 mm / C 766 mm

200 cm
artikel nr.: LUM-NG-00-20-00-LINK-01

Afmetingen (-0 / +5 cm) A 2000mm / B 1836 mm / C 1766 mm

300 cm
artikel nr.: LUM-NG-00-30-00-LINK-01

Afmetingen (-0 / +5 cm) A 3000mm / B 2836 mm / C 2766 mm
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xxx cm (custom)
artikel nr.: LUM-NG-00-xx-00-LINK-01

Afmetingen (-0 / +5 cm) A xxx0 mm (max. 6000 mm) / 
B xxx0-136 mm / C xxx0-66 mm

NEXTGEN


