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FR: Schéma électrique  DE: Schaltplan NL: Elektrisch schema  
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FR: Bornier  DE: Klemmenleiste NL: Klemmenstrook 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FR 
No. Type de connexion 
A1 Signal de sortie de l'alarme (230V) 
C2 Modbus (optionnel) 
C3 0-10V (optionnel) 
C4 Thermostat (Bus) 
C6 Thermostat marche/arrêt (optionnel) 
D1 Ecran (2 x 7 segment) 
D2 LED rouge et vert 
E1 Filtre EMI  
F1 Fusible en verre (5 x 20 mm 5AT) 
I1 Allumage / détéction de flamme 
K6 Réinitialisation externe (optionnel) 
K9 Relais ventilateur de brassage 
M3 Ventilateur de prémélange 
M11 Ventilateur de brassage  

(triac, plus basse) 
M12 Ventilateur de brassage  

(relais K9, plus haut) 
P1 Tension (230 V) 
S2 Pressostat 
T1 Double sonde de surchauffe 
T3 Sonde de température (gaz de 

cheminée)  
T4 Sonde delta T 
V1 Electrovanne 
  
DE  
Nr. Verbindungstyp 
A1 Alarmausgang 230V (optional) 
C2 Modbus-Anschluss (optional) 
C3 0-10V-Eingang (optional) 
C4 Raumthermostat (modulierend) 
C6 Raumthermostat (An/aus, optional) 
D1 Display (2 x 7 Segment) 
D2 LED rot und grün 
E1 EMI-Filter  
F1 Glassicherung (5 x 20 mm, 5AT) 
I1 Zündelektrode / Ionisationselektrode 
K6 Externe Rücksetzung (optional) 
K9 Relais Systemventilator 
M3 Vormischventilator 
M11. Modulierter AC Systemventilator  

(triac Steuerung, unten) 
M12 AC Systemventilator über Relais K9, 

oben 
P1 Spannungsversorgung (230 V~) 
S2 Druckwächter (Verbrennung) 
T1 Doppelter Temperatur-Fühler 

Wärmetauscher 
T3 Temperatur-Fühler (Abgas) 
T4 Temperatur-Fühler (Delta T) 
V1 Gasregelventil  
  
NL  
Nr. Soort aansluiting 
A1 Alarm output 230V (optioneel) 
C2 Modbus-aansluiting (optioneel) 
C3 0-10V-input (optioneel) 
C4 Modulerende thermostaat 
C6 Aan/uit thermostat (optioneel) 
D1 Display (2 x 7 segment) 
D2 Rode en groene LED 
E1 EMI-Filter 
F1 Glaszekering (5 x 20 mm, 5AT) 
I1 Ontsteking/ionisatie-elektrode 
K6 External reset (optioneel) 
K9 Relais systeemventilator 
M3 Pre-mix ventilator 
M11 Modulerende AC systeemventilator 

(triac, onder) 
M12 AC systeemventilator  

(relais K9, boven) 
P1 Stroomvoorziening (230 V~) 
S2 Drukschakelaar (verbranding) 
T1 Temperatuursensor 

(warmtewisselaar) 
T3 Temperatuursensor (rookgas) 
T4 Temperatuursensor (Delta T) 
V1 Gasklep 


